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１．電池を入れます 補聴器を耳に入れます

ワックスフィルターを交換します

電池を入れます ２．補聴器を耳に入れます

３． ４．ワックスフィルターを交換します 耳あか等が詰まると
聞こえが悪くなることがあります。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
場
合

カ
ナ
ル
・
カ
ス
タ
ム
の
場
合

電池室のでっぱりに爪を引っ掛け
ドアを開けます。
電池室内の底が下になるように持
ちます。

１

電池室のでっぱりに爪を引っ掛け
ドアを開けます。
電池室の＋印を上にして持ちます。

１

電池の平らな面を上にして電池を
入れます。

２

電池の平らな面を上にして電池を
入れます。

２

Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
場
合

カ
ナ
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・
カ
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タ
ム
の
場
合

補聴器をこのように持ちます。

１

補聴器をこのように持ちます。

奥までピッタリ入るように指
で押さえます。

３

奥までピッタリ入るように特に
下側を指で押さえます。

補聴器を耳穴にまっすぐ入れ
ます。

２

補聴器を耳穴にまっすぐ入れ
ます。
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新
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け

２

（補聴器の形は個人差があります）
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補聴器が上手に入らない時

補聴器を耳から外す時

耳たぶを軽く上に引っ張りな
がら入れます。

テ
グ
ス
の
あ
る
場
合

テ
グ
ス
の
な
い
場
合

テグスをつまんでひっぱり
出します。

人差し指と親指で補聴器を
つまみ取り出します。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
場
合

カ
ナ
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・
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の
場
合

柔らかい布やティッシュで
補聴器をきれいにします。

１

柔らかい布やティッシュで
補聴器をきれいにします。

外した補聴器は、電池室を
開けて電池を外し、乾燥
ケース(別売)に入れます。

３

外した補聴器は、電池室を
開けて電池を外し、乾燥
ケース(別売)に入れます。

耳穴に入れる方を下に向
けてブラシをかけます。

２

耳穴に入れる方を下に向
けてブラシをかけます。

フタを密封し、外した電
池をフタに張られたマグ
ネット (別売)の上に置
きます。

４

フタを密封し、外した電
池をフタに張られたマグ
ネット (別売)の上に置
きます。

１

２１

ブラシがけは方向が大切
ブラシがけの時は、
ブラシを必ず下に！

！
ブラシを上にすると、
耳あかが補聴器内部
に入りやすくなり、
故障原因になる場合
があります。

乾燥剤は青い粒の色が薄く
なったら交換時期です。

乾燥剤の交換について

補聴器をクリーニングします補聴器をクリーニングします きれいになって補聴器も長持ちします。

電池の上下は間違っていませんか？

電池が外れない時は

電池の向きが逆のまま
無理に電池を入れると
破損の原因となります。

電池は平らで＋と彫ってある方が上です。
電池室は +のマークがある方、もしくは
底の無い方が上です。

！

磁石付ブラシを用意します。
ブラシの先についている磁石を電
池にくっつけ、電池室から電池を
外します。（電池によってはやや
外れにくい場合があります）

１.
２.

※ 乾燥ケースに電池を入れると、電池寿命が短くなります。

※ 乾燥ケースに電池を入れると、電池寿命が短くなります。

※ 乾燥ケースが無い場合、また、乾燥ケースにマグネットがついてない場合は、補聴器ケースなどにしまってください。

※ 乾燥ケースが無い場合、また、乾燥ケースにマグネットがついてない場合は、補聴器ケースなどにしまってください。

電池の上面

＋印

１ ３２ ４

１ ２ ３

何もついていない側を使用して
現在ついているワックスフィル
ターに差し込みます。

根元まで差し込んでから、まっ
すぐ引き抜きます。
ワックスフィルターが、一緒に
取れてくれば成功です。

反対側の新しいワックスフィル
ターのついている側にし、補聴
器の先端に差し込みます。

根元まで差し込んでから、まっ
すぐ引き抜きます。
ワックスフィルターが、先端に
残れば成功です。

テグステグス

テグステグス


